
אופציה: תוספת קומפרסור עד 80    PSI מדריך למשתמש JX01 
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הוראות בטיחות חשובות
• זה לא צעצוע. אנא הרחק מהישג ידם של ילדים
• אנא לאחסן במקום בטוח כאשר אינו בשימוש
• אין להשאיר את המדחס ללא השגחה בעת שימוש
• הקפד להישאר בטוח הרחק מהתנועה  אם אתה צריך לנפח צמיגים בצד הדרך
• מדחס זה מיועד לשימוש בטווח קצר. זמן הפעלה מקסימאלי לא יעלה על 15 דקות ו 15 דקות מנוחה  -  להפעלת המדחס שוב
• אנו ממליצים לחץ אוויר בצמיגים להיבדק כחלק התחזוקה השוטפת רכב שלך עם מד מכויל באופן מלא על ידי מרכז שירות המכונית
• הערת ASE Ple: rovides p לוחץ אוויר בגלגלים הנכון בטוח יותר, כבר ti וגורם ל צריכת דלק טובה יותר. Ti מחדש dings rea הלחץ צריך להילקח על מיל קר TI. אנא קרא יו ur מדריך הרכב\אופניים\אופנע\טרקטורון  עבור לחץ אוויר בצמיגים מתאים המומלץ.
• אל תשתמשו במדחס בנוכחות חומר נפץ, נוזלים דליקים, גזים או אבק
• אל תחשפו את המדחס לגשם או בתנאים רטובים
• אל תפגעו את כבל החשמל. לעולם אל תשתמשו בכבל ליפטינג פריט s, (מושך או ניתוק inflator). שמור את כבל החשמל הרחק ממקורות חום, משמן, קצוות חדים או חלקים נעים. כבלים פגומים או סבוכים עלולים להגדיל את הסיכון של הלם חשמלי
• במקרה של תקלה חשמלית או מכנית, מיד לכבות את המדחס, נתקו אותו
• מוצר זה לא ניתן לתיקון על ידי המשתמש.
 
זהירות: Over-האינפלציה עלולה לגרום פריט s להתפוצץ העלולים לגרום לפציעה. אל תנסו overinflate.
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שימו לב: מדחס אוויר JX01 עובד רק עם הסוללה הזו. אל תנסו את זה עם כל שהסוללה מספקת או סמכות אחרת. כשתסיים, לכבות מדחס אוויר לפני u nplug את הכבל הסוללה זה.
1) כבל החשמל onnect C לשקע סוללה מיועדת
2) הסר את מכסה האבק ti מחדש שסתום ולשמור במקום בטוח בזמן לא בשימוש
3) מוציאים בזהירות את האוויר הו se מהצד של המדחס והבריגו את מחבר שסתום במקום. ודא שסתום מחובר בצורה נכונה, ולא מעל להדק ed
4) לחצו על טצ swi 'על' ו המדחס יהיה Autom atically להתחיל לנפח מחדש ti
5) מעת לעת להשהות המדחס לאפשר קריאת לחץ אוויר בצמיגים יציבה שיש לנקוט.
6) לאחר לחץ האוויר בגלגלים הנכון הושג, לכבות את t חד, ניתקת אותו שסתום הצמיג, ומניח את כובע האבק מחדש.
 
באמצעות מתאמים
1) בחר את מתאם תואם והבריגו אותו למחבר שסתום
2) לחצו על מתג 'על' ו המדחס יתחיל באופן אוטומטי t o לנפח את ti מחדש
3) מעת לעת להשהות את המדחס מאפשר חווית קריאת לחץ אוויר בצמיגים יציבה שיש לנקוט.
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	מפרט טכני

	כניסת חשמל
	DC 12V

	לחץ מרבי
	80 PSI

	זרם מרבי
	4A  

	נוכחי פרק
	<2.5A

	מהירות ניפוח
	פחות מ -10 דקות כדי לנפח
t i מחדש בין 0 ל -30 PSI

	טמפרטורות עבודה
	-10 ° ~ + 60 °

	תצוגה לחץ מד
	אנלוגי - קריאה נבחרת PSI,
BAR & KPA

	תְאוּרָה
	1 x LED לתאורה

	ממדים
	10.8 x 9.5 x 4.7cm

	
	 

	 
	 

	אביזרים
	שני מתאמים עבור שניהם inflatable ואופניים t זעמם כלול
[image: image6.png]This symbol is known as the ‘Crossed-out wheelie bin symbol’. When this symbol is marked on a product, it
means that the product should not be disposed of with your general household waste. Only discard electrical/
electronic items in a separate collection schemes which cater for the recovery and recycling of the materials
contained within this item. Your co-operation is vital to ensure the success of the schemes and for the protection
of the environment.
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